NOWE KLOCKI HAMULCOWE
DO INTENSYWNEGO
UZYTKOWANIA

MERITOR

System odprowadzania
ciepta ,,Steel Peel* od
Meritor (fuszczona stal)

Petne pokrycie oktadziny
hamulcowejMaksymalna
wydajnos¢ od pierwszego

hamowania

Oryginalna grubosc¢ ptytek oporowych
Maksymalna odpornos¢ na zginanie
Gwarantuje redukcje zuzywalnosci miejsc
szczeg6lnie na nia narazonych oraz zapewnia
docisk catej powierzchni klocka do tarczy

Asortyment 11 wersji czesci. \
Stosowane w hamulcach gtéwnych.

Stosowane w szczeg6lnie wymagajacych aplikacjach. Znajduja
zastosowanie we wszystkich modelach autobuséw oraz w trudnych (HD)
aplikacjach samochodéw cigzarowych modeli DAF, RENAULT, VOLVO. \‘
Wykorzystuje zaawansowana technologie ptytek oporowych.
Moment obrotowy, moment obrotowy dopasowany do predkosci,
ci$nienia i temperatury.

oAy ‘ WVA ‘ HANULCOWY ‘ ZASTOSOWANIE
MAX030K 29030, 29083, 29113 | Meritor Elsa 1 /D3 | RENAULT Magnum
MAX087K 29087, 29042, 29106, | Knorr SB7/SN7 | MERCEDES Actros, DAF LF, SCANIA 4, IVECO

29108, 29109, 29163,

29179, 29202, 29253, -

29059
. . IRISB RENAULT AGORA /VOLVO B

MAX090K 29090 Meritor DLisa | ool RENAULT AGORA/VOLIO B/
MAX095K 29095, 29197 Knorr SB6 / SN6 | MAN 2000 series L/M, City Bus , DAF SB m
MAX125K 29125, 29277 Meritor D Duco | VOLVO B/ FH/FL
MAX131K 29131 MeritorElsa2 | petlyit o én“l‘ﬁq/ 000 TER =
MAX173K 29173, 29203 Meritor ELSA 225-1 | RENAULT Midlum
MAX174K 29174,29218, 29273 | Meritor ELSA 225-3 | RENAULT Magnum DX / VOLVO 7700
MAX244K 29244 Knorr SL7 MERCEDES Actros MP4
MAX246K 29246 Knorr SM7 MERCEDES Actros MP4 ]
MAX088K 29088 Wabco Pan 17 | MAN L2000, DAF LF / FA 45, IVECO Eurocargo

K - kompletny zestaw instalacyjny

Numer czesci

\Mi

Oznaczenie
jakosci

Plomba zabezpieczajaca

Atestowany materiat R90.

Zanik hamowania. Wysoka odpornos¢
nawet przy wysokich ci$nieniach i
maksymalnych temperaturach.

Regeneracja. Po kazdym procesie
zaniku hamowania nastepuje stopniowa
regeneracja.

Zuzycie tarczy. Mozliwie najmniejsza
zuzywalnosc tarczy.

Zmeczenie cieplne tarczy. Wysoka
odporno$¢ na pekanie i oddziatywanie
wysokiej temperatury, w miejscach
szczeg6lnie na to narazonych.

Zywotnosé klocka hamulcowego, dtuga
zywotnos$¢ produktu jest znaczaca zaleta.

Meritor Aftermarket Switzerland AG
Neugutstrasse 89,

8600 Dubendorf, Switzerland.

Tel: +41 (0) 44 824 8200

Meritor Aftermarket UK Limited

Redditch, Worcestershire, B98 8YS, U.K.
Tel: +44 (0) 1527 50 3950

Unit 1 Broad Ground Road, Lakeside Industrial Estate,

meritor.com

© 2013 Meritor, Inc.
All rights reserved.
Issued 09-13



